Intenzifikace Upravny vody Pisty,
vcetne prameniste

(¢ Komplexni rekonstrukce

a zkapacitnéni pramenisté a upravny Lokalita
vody na vykon 50 I/s. 77 HE
Investor
Zkapacitnéni Upravny vody probihalo bez preruseni provozu a spocivalo Vodovody a kanalizace
predevsim v realizaci tfi novych vrt(, vCetné regenerace Sesti stavajicich, Nymburk, a.s.

rekonstrukci provzdusnéni surové vody a davkovani manganistanu . .
Termin realizace

draselného, prezbrojeni stévajici usazovaci nadrze na nadrz akumulacni,

03/2019 - 06/2020

doplInéni technologie separace v 1. stupni o tlakovou filtraci na
automatickych filtrech (3 dvojice) s vicevrstvym filtracnim lozem. Dale Typ vystavby
byla provedena rekonstrukce otevienych filtr(i véetné sanace stavajicich Vodohospodarské

konstrukci. Zména drenédzniho systému rozsifila plochy filtri o cca 25 %, .
Rozsah sluzeb

¢imz doslo ke zvy$eni kapacity filtrt a snizeni podilu praci vody. V ramci .
Y pacty P P Y Vystavba

technologie byla vyménéna praci ¢erpadla pro tlakové i oteviené f...

V Cislech

Shared innovation

Www.vces.cz

ABOUYGUES CONSTRUCTION COMPANY




I/s - nova kapacita nové vrty jako
upravny zdroj surové vody
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